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Ruukki – metalo ekspertas, kuriuo jūs galite pasitikėti, kai jums reikia įvairių metalo
gaminių, jų komponentų, sistemų ar jų panaudojimo sprendimų. Mes nuolatos didiname

metalo gaminių pasirinkimą, ieškome naujų sprendimų, kurie atitiktų jūsų poreikius.
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Design profiliai
Ruukki siūlo platų plieno dangų fasadams 
pasirinkimą. Design profiliai ir jų 
sujungimo elementai leidžia sukurti 
naują fasadų apdailą nuo minimalizmo 
iki sudėtingų formų, tinkančių tiek 
mažiems, tiek dideliems paviršiams. 
Design profilių kolekcija tinka fasadams, 
vidaus sienoms ir pakabinamoms luboms, 
suteikia individualumo ir kokybiško 
išbaigtumo.
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Design profilis S7

Design profilis T10

Ruukki S7-32D-1062

0,60	 7	 32,2	 1062	 5,53	 170	 3000

Skardos	 Bangos	 Atstumas	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ���� ������ ������� �����aukštis	 tarp bangų	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,6 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (1,0 mm), varis (0,6 mm), 
Cor-Ten plienas  (1,0 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.

Ruukki T10-47D-982
Ruukki T10-14D-982

0,60	 10	 47,4	 982	 5,98	 300	 3000

Skardos	 Bangos	 Bangos	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ������� ������ �����aukštis	 plotis	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,6 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (0,7 mm), varis (0,6 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.
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Design profilis S10

Design profilis S10

Ruukki S10-33D-1000

0,60	 10,4	 33,3	 1000	 5,78	 500	 5000

Skardos	 Bangos	 Atstumas	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ���� ������ ������� �����aukštis	 tarp bangų	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,65 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (0,7 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.

Ruukki S10-33DF-1000

0,60	 10,4	 33,3	 1000	 5,78	 500	 5000

Skardos	 Bangos	 Atstumas	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ���� ������ ������� �����aukštis	 tarp bangų	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,65 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (0,7 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.
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Design profilis S13

Design profilis T12

Ruukki T12-25D-820
Ruukki T12-8D-820

0,60	 12	 24,8	 820	 7,16	 170	 2700

Skardos	 Bangos	 Bangos	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ������� ������ �����aukštis	 plotis	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,6 mm), dažytas plienas (0,6 mm), varis (0,6 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.

Ruukki S13-41D-989

0,60	 13	 41,2	 989	 5,94	 170	 3000

Skardos	 Bangos	 Atstumas	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ���� ������ ������� �����aukštis	 tarp bangų	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,6 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (1,0 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.
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 17,5 Design profilis S18

Design Profilis S26

Ruukki S18-92D-1100

0,60	 17,5	 91,6	 1100	 5,34	 50	 6000

Skardos	 Bangos	 Atstumas	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ���� ������ ������� �����aukštis	 tarp bangų	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,6 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (0,7), varis (0,6 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.

Ruukki S26-123D-985

0,50	 27	 123,1	 985	 4,97	 400	 8000

Skardos	 Bangos	 Atstumas	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ���� ������ ������� �����aukštis	 tarp bangų	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,6 mm), dažytas plienas (0,6 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.
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Design profilis S34

Design profilis S34

Ruukki S34-82D-900

0,60	 33,6	 81,8	 900	 6,42	 500	 7000

Skardos	 Bangos	 Atstumas	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ���� ������ ������� �����aukštis	 tarp bangų	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,65 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (0,7 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.

Ruukki S34-82DF-900

0,60	 33,6	 81,8	 900	 6,42	 500	 7000

Skardos	 Bangos	 Atstumas	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ���� ������ ������� �����aukštis	 tarp bangų	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,65 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (0,7 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.
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Design profilis S55

Design profilis T50

Ruukki T50-150D-900

0,60	 50	 150	 900	 6,42	 500	 7000

Skardos	 Bangos	 Bangos	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ������� ������ �����aukštis	 plotis	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,65 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (0,7 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.

Ruukki S55-56D-885

0,60	 55	 177	 885	 6,53	 500	 7000

Skardos	 Bangos	 Atstumas	 ������������� ������ ������������ ������������Efektyvusis	 ������� ������������ ������������Svoris� ������������ ������������	 Minimalusis	 ������������Maksimalusis
storis	 ��������� ���� ������ ������� �����aukštis	 tarp bangų	 ������� �����plotis	 �����[kg/m2]� ������ �����	 ilgis	 ilgis
[mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 	 [mm]	 [mm]

Dydžiai, nurodyti lentelėje, galioja, kai gaminys yra iš plieno. Išsamesnės informacijos prašome 
teirautis Ruukki prekybos salonuose.

Medžiagos:	
Karštai cinkuotas plienas (0,65 mm), dažytas plienas (0,6 mm), aliuminis (0,9 mm)

Spalvos:	
Pagal Ruukki spalvyną

Tvirtinimas:
Savisriegiai

Šifras:
S - sinusoidinis, T - trapecinis, D - Design profilis, DF - Design profilis su lygia juosta.
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Plati Design profilių kolekcija – leidžia sukurti 
išraiškingus ir patrauklius fasadus. Kai kuriuos 
Design profilius galima formuoti, suteikiant 
aptakias formas sienoms, stogo sujungimo 
vietoms ar kampams.
Puiki estetinė kokybė, formų bei spalvų ir 
derinimo būdų įvairovė – tai nesuskaičiuojamos 
galimybės projektuotojams ir dizaineriams 
puikioms architektūrinėms idėjoms 
įgyvendinti. Nuo paprastų iki sudėtingų 
išskirtinių sprendimų, atspindinčių 
minimalistines formas ir technologijų estetiką.

Design profilis T12-25D panaudotas luboms.

Design profilis T50-150D panaudotas išorės sienoms.

Design profilių sujungimo elementai
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Jūsų patogumui nuo 2008 m. sausio 1d. Ruukki Construction produktai bus pervadinti, siekiant juos suklasifikuoti 
pagal produktų grupes, jų savybes bei panaudojimo galimybes.


